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PORTA ROSSA s.p.a.

Armatura stradale a led £

Sbraccio singolo/doppio

Palo rastremato

8m

Pozzetto ispezione 400x400mm int.

g
9,999,989

BREAE

HEHGROHIICHIRY

Tubo corrugato @ 63 mm con
n.3 tubi RK15 d.25 all'interno

Fondazione per palo IP

TIPICO SEZIONE SCAVO PER
PALI" ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TIPICO SEZIONE SCAVO PER
CAVIDOTTI [LLUMINAZIONE PUBBLICA

40cm

Piano di campagna

Limiti scavo

65cm

Materiale di riporto

80cm
B

IDENTIFICAZIONE COMPARTI

Getto cls

< Tubazione d.63
Tubazione d.110

10cm .

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
[lluminazione Pubblica

Cavidotto interrato per dorsale illuminazione pubblica
- con n.2 tubo corrugati : n.1 x $=63mm e n.1 x con 8110mm e
linea FG70R 2x16mmgq

\

Punto di illuminazione stradale sbraccio singolo costituito da:
W= — Pozzetto di ispezione in cemento con chiusino in metallo dim. 400x400mm
— Palo di sostegno in metallo h=8m con sbraccio L=1,5m
— Apparecchio per illuminazione stradale AEC led — Italo 1-3 moduli dimmerabile

Punto di illuminazione stradale sbraccio doppio costituito da:
E>— =@ - Pozzetto di ispezione in cemento con chiusino in metallo dim. 400x400mm
— Palo di sostegno in metallo h=8m con sbraccio L=1,5m
— N.02 apparecchi per illuminazione stradale AEC led — Italo 1-3 moduli dimmerabile
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