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PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
DI LIBERA INIZIATIVA

(ai sensi dell'art.43 - L.R. 56/77 e s.m.i.)

Zona AR.1 di P.R.G.C. Vigente

COMPLESSO POLIFUNZIONALE

IN CUNEO,
Corso Alcide De Gasperi

VARIANTE al Piano Esecutivo
Convenzionato di iniziativa privata

del 15/07/2008

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

PARTICOLARI
SCALA VARIE

IL COMMITTENTE

BAUDINO PIETRO & C. s.a.s.

con sede in Borgo San Dalmazzo,
Via Tesoriere 14

IL PROGETTISTA

Ing. GIOVANNI ALFERO

Febbraio 2018

PAVIMENTI

PAVIMENTAZIONI STRADALI E PER MARCIAPIEDI

massello autobloccante in calcestruzzo tipo "Cuneo”

autobloccante tipo "Cuneo”

abbia di allettamento
\&m:_s stabilizzato pezzatura fine
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cordolo in calcestruzzo

mm 120/150 x 250 h
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cordolo in pietra di Luserna

mm 150 x 250 h
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erreno sabbiooso limoso fertile - PH neutro
apillo di lava - granulometria medio piccola
elo pacciamante anti alga sintetico colore verde
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aiuola con piantumazione di cespugli
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ordolo in pietra di Lusemna 150 x 250 h

erreno sabbiooso limoso fertile - PH neutro
apillo di lava - granulometria medio piccola
elo pacciamante anti alga sintetico colore verde

ordolo in pietra di Luserna mm 150 x 250 h

chiusino d'ispezione classe D400

tubazione scarico caditoie

adatto per carichi stradali

stradali @ 140 mm

pozzo perdente

ciotoli di fiume
@ 100-200 mm circa

pavimentazione stradale

soletta di copertura adatta
per carichi stradall
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Aiuola verde tappezzante

Aiuola verde tappezzante

Chiusino in ghisa carrabile D400
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Bordura stradale in pietra
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0.02 max
8.00

# tra filo asfalto e bordura
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trave cls armata

Griglia di raccolta estraibile

Sifone mediante curva 90°
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pozzetto stradale

in cls

Bordura stradale in pietra

Chiusino in ghisa onB?Q
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Tubo PVC @100 cementato per futura
installazione palina segnaletica dirazionale
______©

Bordura ribassata (+1 cm rispetto asfa
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Caditoia ragcolta acque

Pendenza stradale

CORSO ALCIDE DE GASPERI
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ACCESSO CARRAIO ALLOTTO
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